
RESINAS
para PAVIMENTOS



T e l .  + 3 4  9 8 1 . 7 3 2 . 9 4 4   ·   E - M a i l :  i n f o @ n o v a k e m i o . c o m   ·   w w w . n o v a k e m i o . c o m

Nota: Se dispone ademas de una amplia gama de catalizadores para adecuar el curado y aplicabilidad de cada producto a las condiciones particulares de cada obra en cada momento.
Los productos coloreados están disponibles en colores estandar, se pueden hacer otros colores bajo pedido y según carta RAL.

 CARACTERISTICAS CAPA PAVIMENTO / REVESTIMIENTO

PRODUCTO

APLICACIONES /  USOS
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KEMIPOX N-410C 
KEMIPOX SLC 
KEMIPOX NEUTRO-410 
KEMIPOX INTERCOR-400 
KEMIPOX RQ 
KEMIPOX SQC-500 TOP 
KEMIPOX PRIMER
KEMIPOX PRIMER-H
KEMIPOX CONDUBAS
KEMIPOX NEUTRO
KEMIPOX INTERCOR
KEMIPOX RESCOR
KEMIPOX RESCOR CONDUCTIVO
KEMIPOX LEVEL
KEMIPOX LEVEL CONDUCTIVO
KEMIPOX SQC
KEMIPOX SQC CONDUCTIVO
KEMIPOX GELMAT
KEMIPOX PINSECOR
KEMIPOX PINSECOR-V
KEMIPOX TZR
KEMIPOX VISCO-TZR
KEMIPOX AQUAPIN
KEMIPUR POLY VAR-W
KEMIPUR LEVELPOL
KEMIPUR CONFORPOL
KEMIPUR POLYT
KEMIPUR POLYCOR
KEMIPUR LIGAU
KEMIPUR STONE
KEMIPUR POLYMAX-T
KEMIPUR POLYMAX-COR
KEMIPUR MC-FLEX 
KEMIPUR AKUAPOL 
KEMIPUR AKUAPOL-T 
KEMIMET PRIMER-25
KEMIMET MTH
KEMIMET MTH COLOR
KEMIMET FT
KEMIMET ACELERA
KEMIMET C-BPO
ARENA NATURAL
KEMIQUARZ
KEMIQUARZ N-50
KEMIQUARZ CC-50
KEMITIX-20
KEMIMAT
CONFORLAM

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

TABLA SELECTOR DE PRODUCTOS
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 PRESTACIONES INDUSTRIA CENTROS
SANITARIOS

CENTROS
COMERCIALES

OTROSCENTROS EDUCATIVOS / 
DEPORTIVOS

SISTEMA
KEMIFLOOR

APLICACIONES DE SISTEMA KEMIFLOOR

NIVELPOX

MULTICOLOR 3M

MONOCOLOR 3M

SISTEMAS 2M

CONDUCTIVO

TERRAZO

EPOXI 100 SOLIDOS

EPOXI 100 
ANTIDESLIZANTE

EPOXY AGUA

POLIURETANO ALIFATICO

POLIURETANO 100 SOLIDOS

MEDIA CAÑA

NIVELPOL

CONFORPOL

CONFORPLUS

POLYMAX

PAVIMPOL

PAVIGOM

PAVISTONE

PAVASPOL

MULTIFLEX

METACRILATO

METACRILATO-25
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TABLA SELECTOR DE SISTEMAS



* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, pueden incluso ser necesarias 
capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer.
Para Sistemas 3M granulometría estándar 0,4-0,9 mm y para Sistemas 2M granulometría estándar 0,4-0,8 mm, pero hay disponibles otras granulometrías según necesidades 
concretas del grado de rugosidad.
El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.

 

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a *  

KEMIFLOOR
MULTICOLOR

KEMIFLOOR
MONOCOLOR

KEMIFLOOR SISTEMAS 2M
(MONOCOLOR O MULTICOLOR)

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer o Neutro-410 Kemipox Primer o Neutro-410 Kemipox Primer o Neutro-410
2  CAPA INTERMEDIA Kemipox Intercor o N-410C Kemipox Intercor o N-410C Kemipox Intercor o N-410C
3  ESPOLVOREO Kemiquarz  Arido de sílice natural Arido natural fino o Kemiquarz 
4  SELLADO Kemipox SQC o SQC-500  Kemipox Rescor o N-410C  Kemipox Rescor o Kemipox SQC 
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CARACTERÍSTICAS:
• Espesor de 3-4 mm, para 

Kemifloor Sistemas 2M de 2-2.5 mm.
• Continuo, impermeable e hidrófobo.
• Higiénico y de fácil limpieza.
• Altas resistencias mecánicas.
• Buenas resistencias químicas.
• Alta durabilidad.
• Cumple con las exigencias sanitarias de 

la industria alimentaria.
• Decorativo con múltiples combinaciones.
• Antideslizante con varios grados de 

rugosidad.

SECTORES DE APLICACIÓN:
• Industria:
 - Alimentaria en general, cocinas, etc.
 - Automoción.
 - Química y farmaceutica.
 - Otras.
• Parkings.
• Centros logísticos, almacenes, etc.

4
3

1
2

MULTICOLOR

4
3

1
2

MONOCOLOR

Pavimento multicapa continuo de  

acabado rugoso monocolor o 

multicolor, formado por resinas epoxi 

100% sólidos y combinados con áridos 

de sílice naturales o coloreados, 

(Kemiquarz), de granulometría 

seleccionada y adecuada al tipo de 

rugosidad deseada.

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Pavimentos Multicapa Multicolor y Monocolor 3M Y 2M



Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el 
número de capas como en su composición, pueden incluso ser necesarias capas de regularización de 
planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer.

Es aconsejable antes de la capa de autonivelante dar una capa de cierre de poro con Kemipox Primer. 

SECTORES DE APLICACIÓN:
• Centros sanitarios: hospitales, 

geriátricos, etc.

• Centros educativos: colegios, 
guarderías, etc.

• Centros deportivos: gimnasios, salas 
de baile, etc.

• Oficinas, centros comerciales, 
exposiciones, etc.

• Parkings.

• Centros logísticos, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS:
• Espesor de 2-3 mm. Kemifloor Conforplus espesor 

8-9 mm. 
• Continuo, impermeable e hidrófobo.
• Higiénico y de fácil limpieza.
• Decorativo con amplias posibilidades con  chips de 

colores, purpurinas, etc.
• Capacidad de puenteo de fisuras en los flexibles.
• Las opciones confortables:
 -reducen la sensación de cansancio al caminar por ellas.
 -amortiguan los impactos y las caídas.
 -reducen los sonidos procedentes de pisadas, golpes, etc.
• Buena resistencia a abrasión.
• Buenas resistencias químicas.
• Alta durabilidad.

 KEMIFLOOR CONFORPLUS

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer 
2  CAPA ADHESIVA Kemipur Ligau
3  MANTA CAUCHO Conforlam 
4  SELLADO MANTA Kemipur Conforpol + Kemitix-20  
5  CAPA AUTONIVELANTE Kemipur Conforpol 
6  SELLADO Kemipur Akuapol o Kemipur Polycor 
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1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer o Neutro-410 Kemipox Primer o Neutro-410 Kemipox Primer o Neutro-410
2  CAPA INTERMEDIA Kemipox Intercor o N-410C Kemipox Intercor o N-410C Kemipox Intercor o N-410C
3  ESPOLVOREO Kemiquarz  Arido de sílice natural Arido natural fino o Kemiquarz 
4  SELLADO Kemipox SQC o SQC-500  Kemipox Rescor o N-410C  Kemipox Rescor o Kemipox SQC 
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Pavimentos autonivelantes continuos de  
acabado liso, estéticos y funcionales, 
formados por resinas 100% sólidos 
que pueden ser epoxi o  poliuretano. El 
sistema epoxi (Kemifloor Nivelpox) da 
pavimentos rígidos mientras que las 
opciones de poliuretano van desde 
pavimentos duros (Kemifloor Nivelpol) 
pero con cierto grado  de flexibilidad 
hasta pavimentos blandos y flexibles 
(Kemifloor Conforpol) e incluso con 
alta capacidad de amortiguación de 
los impactos con la colocación previa 
de manta de caucho (Kemifloor 
Conforplus).

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Pavimentos Autonivelantes

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a *  

 
KEMIFLOOR 

NIVELPOX
KEMIFLOOR 

NIVELPOL
KEMIFLOOR
CONFORPOL

1  IMPRIMACIÓN
 Kemipox Primer  Kemipox Primer Kemipox Primer 

 o Neutro-410 o Neutro-410 o Neutro-410

2  CAPA 
     AUTONIVELANTE 

Kemipox Level   Kemipur Levelpol Kemipur Conforpol
 o N-410C

3  SELLADO Kemipur Polyvar-W  Kemipur Polyvar-W  Kemipur Akuapol
  o Kemipur Polycor o Kemipur Polycor o Kemipur Polycor

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a *  



Pavimento multicapa continuo de  
acabado rugoso monocolor o 
multicolor, formado por resinas con 
cierta flexibilidad capaces de 
soportar los cambios térmicos que se 
pueden producir en zonas de cámaras 
o túneles de congelación. Las resinas 
que forman estos pavimentos son 
metacrilatos o poliuretanos flexibles 
combinados con áridos de sílice 
naturales o coloreados (Kemiquarz).

 KEMIFLOOR MULTIFLEX   KEMIFLOOR METACRILATO KEMIFLOOR METACRILATO-25

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer-H Kemipox Primer-H Kemimet Primer-25
2  CAPA BASE Kemipur Conforpol Kemimet MTH Kemimet MTH

3  ESPOLVOREO Árido sílice natural Arido de sílice natural Arido de sílice natural/Kemiquarz
  Kemiquarz

4  SELLADO Kemipur Conforpol Kemimet MTH o FT Kemimet MTH o FT
  Kemimet MTH Color Kemimet MTH Color

4
3

1

2
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CARACTERÍSTICAS:
• Espesor de 3-4 mm. 

• Continuo, impermeable e hidrófobo.

• Higiénico y de fácil limpieza.

• Buena flexibilidad.

• Altas resistencias mecánicas.

• Buenas resistencias químicas.

• Alta durabilidad.

• Cumple con las exigencias sanitarias de la 
industria alimentaria.

• Decorativo con múltiples combinaciones.

• Antideslizante con varios grados de rugosidad.

SECTORES DE APLICACIÓN:
• Todo tipo de industria alimentaria:

 - Cámaras de congelación.

 - Túneles de congelación.

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las 
necesidades de obra puede variar tanto en el número de 
capas como en su composición, pueden incluso ser 
necesarias capas de regularización de planimetría (lisajes) 
con Kemipox Primer-H o Kemimet MTH, según la 
temperatura de trabajo.

La granulometría estándar es 0,4-0,9 mm, pero hay 
disponibles otras granulometrías según necesidades 
concretas del grado de rugosidad.

El esquema gráfico solo es una representación simbólica  
del sistema y no una escala real.

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a *  

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Pavimentos Multicapa Cámaras de Congelación



* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, pueden incluso ser 
necesarias capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer.

El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.  
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Pavimentos continuos, autonivelantes 

o multicapas  para áreas de 

protección ESD, formados por la 

combinación de resinas epoxi 100% 

sólidos con propiedades conductoras 

y combinados con áridos conductores 

(Kemiquarz).

 
KEMIFLOOR LEVEL

CONDUCTIVO
KEMIFLOOR MONOCOLOR

CONDUCTIVO
KEMIFLOOR MULTICOLOR

CONDUCTIVO

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer o Neutro-410 Kemipox Primer o Neutro-410 Kemipox Primer o Neutro-410
2  CINTA DE COBRE 

3  CAPA BASE CONDUCTORA Kemipox Condubas L Kemipox Condubas  Kemipox Condubas            
4  CAPA AUTONIVELANTE Kemipox Level Conductivo Kemipox Level Conductivo Kemipox Level Conductivo
5  ESPOLVOREO -- Kemiquarz N-50 Kemiquarz CC-50
6  SELLADO -- Kemipox Rescor Conductivo Kemipox SQC Conductivo
 

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a *  

1

3

2

4

KEMIFLOOR LEVEL
CONDUCTIVO

 

KEMIFLOOR MULTICAPA
CONDUCTIVO

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

Pavimentos Conductivos

SECTORES DE APLICACIÓN:

• Industria electrónica, farmacéutica, 
laboratorios, etc.

• Zonas de manipulación y almacenamiento 
de inflamables 
y explosivos.

• Quirófanos.

CARACTERÍSTICAS:

Espesor de 2-3 mm.

• Acabado liso o rugoso según el tipo de sistema.

• Continuo, impermeable e hidrófobo.

• Higiénico y de fácil limpieza.

• Electrostáticamente conductivos.

• Altas resistencias mecánicas.

• Buenas resistencias químicas.

• Alta durabilidad.

• Decorativos con múltiples posibilidades.

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s
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3
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Pavimento continuo de  acabado liso, 

formado por resinas epoxi 100% 

sólidos coloreadas y combinados con 

mármol triturado, vidrios de colores u 

otros elementos decorativos, que una 

vez curado se pule y abrillanta 

quedando un pavimento de una 

belleza y estética extraordinaria e 

inigualable.

CARACTERÍSTICAS:

• Espesor variable de 10-15 mm.

• Continuo, impermeable e hidrófobo.

• Higiénico y de fácil limpieza.

• Estéticamente muy decorativo.

• Diseños personalizados.

• Altas resistencia  a abrasión y desgaste.

• Alta durabilidad.

• Fácil mantenimiento.

SECTORES DE APLICACIÓN:

• Oficinas, locales de ocio y restauración, etc.

• Salas de exposiciones, ferias, estaciones, 
aeropuertos, etc.

• Centros comerciales, tiendas, 
supermercados, etc.

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, pueden incluso ser 
necesarias capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer.

El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.

1
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 KEMIFLOOR TERRAZO

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer o Neutro-410 
 - COLOCACION DE PERFILERIA Y JUNTAS

2  CARGA DECORATIVA
 Cargas y elementos decorativos 

   ligados con Kemipox TZR 
3  RELLENO Kemipox TZR 
 - PULIDO

4  SELLADO DE POROS Kemipox Visco-TZR
 - PULIDO Y ABRILLANTADO  

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a *  

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Terrazo in Situ



Revestimientos de bajo espesor, 

consistentes en la aplicación de una 

capa de imprimación y 2 de una 

pintura de color aplicadas a rodillo o 

pistola, pueden ser 100% sólidos, al 

disolvente o al agua y con resina 

epoxi o poliuretano, dando como 

resultado un acabado de color, 

antipolvo y continuo que puede ser liso 

o con acabado rugoso añadiendo 

árido de sílice. Es el sistema de coste 

más económico.

SECTORES DE APLICACIÓN:

• Parkings, garajes, talleres mecánicos, etc.

• Centros logísticos, almacenes, etc.

• Salas de ferias, exposiciones, etc.

• Oficinas, laboratorios, etc.

CARACTERÍSTICAS:
• Espesor entre 0.25-0.5mm. 
• Continuo, impermeable e hidrófobo.
• Higiénico y de fácil limpieza.
• Decorativo y protector.
• Fácil y rápida aplicación.
• Alguna opción es de muy rápida puesta 

en servicio.
• Buena resistencia a abrasión.
• Buena resistencia a algunos agentes químicos.

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, pueden incluso necesitarse 
capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer. 

Existe una opción de rápido curado con Kemipur Polymax-Cor donde se reduce considerablemente el tiempo de ejecución de la obra y su puesta en servicio.

El esquema gráfico solo es una representación simbólica del sistema y no una escala real.

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

 

KEMIFLOOR
EPOXI 100%

KEMIFLOOR 
EPOXI AGUA

KEMIFLOOR 
POLIURETANO ALIFATICO

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer o Neutro-410 Kemipox Aquapin Kemipox Primer o Neutro-410 

2  MANO DE PINTURA Kemipox Pinsecor o N-410C Kemipox Aquapin Kemipur Polycor 

3  SEMBRADO ARENA Cuarzo (opción antideslizante)  Cuarzo (opción antideslizante) Cuarzo (opción antideslizante) 

4  MANO DE PINTURA Kemipox Pinsecor o N-410C Kemipox Aquapin Kemipur Polycor 
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E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a *  

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Sistemas de Pintura de Resina



* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, pueden incluso ser 
necesarias capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer.
La granulometría estándar es de 0.4-0.9 mm, pero hay disponibles  otras granulometrías  según necesidades concretas del grado de rugosidad.
El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.

Pavimento multicapa continuo 

antideslizante que combina un 

sistema de impermeabilización con 

un sistema de pavimentación 

resistente a tránsito pesado, a base 

de distintos tipos de resinas de 

poliuretano y áridos de sílice.  
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CARACTERÍSTICAS:
• Espesor 5-5.5 mm.

• Continuo, antideslizante y adaptable a 
cualquier geometría.

• Impermeable e hidrófobo.

• Excelente elasticidad para soportar 
movimientos estructurales.

• Gran resistencia a exteriores con excelente 
conservación de brillo y color.

• Buenas resistencias mecánicas y químicas.

• Alta durabilidad.

SECTORES DE APLICACIÓN:
• Parkings abiertos o cerrados.

• Cubiertas transitables.

• Pasos peatonales elevados.

• Zonas de producción, almacenaje, etc. 

1
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 KEMIFLOOR PAVIMPOL

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer 
2  IMPERMEABILIZACION Kemipur Impoldis
3  BASE DE RODADURA Kemipur Conforpol
4  SEMBRADO Kemiquarz o cuarzo natural

5  SELLADO (a elegir) 

 Kemipur Polycor
 Kemipur PolyT
 Kemipur Polymax-T
 Kemipur Polymax-Cor

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a  *  

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Sistema Impermeabilización + Pavimento



Pavimento multicapas de espesor medio, 
continuo y antideslizante formado por la 
combinación de poliuretano de rápido curado 
con áridos de cuarzo natural o coloreados 
(Kemiquarz), que permite una rápida 
ejecución y puesta en servicio en obras donde 
el tiempo disponible es muy corto.
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Pavimento continuo antideslizante, a 

base de resinas de poliuretano 

para aplicación directa sobre 

soporte asfáltico, combinados con 

áridos de sílice. 

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Pavimento para Soporte Asfáltico

Pavimento Rápido Curado

CARACTERÍSTICAS:
• Espesor 2-3 mm.
• Continuo, impermeable e hidrófobo.
• Acabados antideslizantes en monocolor o 

multicolor.
• Elevada dureza pero manteniendo un buen 

nivel de flexibilidad.
• Excelente resistencia a desgaste y abrasión.
• Rápido curado (1 hora cada capa).
• Extraordinaria resistencia a uv e intemperie.
• Excelente conservación de brillo y color.
• Buenas resistencias mecánicas y químicas.
• Alta durabilidad.

SECTORES DE APLICACIÓN:
• Interiores y exteriores.
• Cualquier zona de rápida puesta en servicio 

con solicitaciones de carga media o ligera.

1
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4

 KEMIFLOOR 
PAVASPOL

1  CAPA LIGANTE Kemipur Conforpol
2  SEMBRADO ARIDO Cuarzo natural
3  SELLADO Kemipur Conforpol
4  PROTECCION Kemipur Polycor

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, 
pueden incluso ser necesarias capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipur Conforpol.
La granulometría estándar es de 0.4-0.9 mm, pero hay disponibles otras granulometrías según necesidades concretas del grado de rugosidad. También se puede preparar el sistema 
Kimifloor Multicolor. El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.

CARACTERÍSTICAS:
• Espesor aproximado 2-3 mm.
• Continuo, impermeable y buena 

adherencia a aglomerado asfáltico.
• Buena flexibilidad, reduce la 

propagación de fisuras.
• Antideslizante con buena resistencia al 

desgaste de tráfico pesado.
• Excelente resistencia a uv e intemperie.
• Alta durabilidad.
 
SECTORES DE APLICACIÓN:
• Aparcamientos, carreteras, parkings, etc.

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a  *  1
2

3
4

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, pueden incluso ser 
necesarias capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer.
El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a  *  

 KEMIFLOOR
POLYMAX

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer
2  CAPA BASE Kemipur Polymax-Cor
3  SEMBRADO Kemiquarz

4  SELLADO (a elegir)
  Kemipur Polymax-T

 Kemipur Polymax-Cor



Pavimento decorativo, compacto y 
continuo de confección in situ, a base 
de resinas de poliuretano alifático 
combinadas con áridos naturales 
redondeados (mármoles).

Pavimento continuo  de confección 

in situ, a base de resinas de 

poliuretano combinados con 

granulado de caucho SBR y 

EPDM, específico para protección 

de seguridad frente a caídas.
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Pavimento Piedras Naturales

CARACTERÍSTICAS:
• Espesor 40-50 mm. 
• Continuo sin juntas y acabado con cierta rugosidad.
• Amortiguador de impactos.
• Estéticamente muy decorativo.
• Diseños personalizados.

SECTORES DE APLICACIÓN:
• Parques infantiles, colegios, guarderías, etc.
• Zonas recreativas y deportivas.
• Decorativos en jardines, terrazas, etc.
• Alcorques, rotondas, aceras, etc. 

E s t r u c t u ra  d e l  S i s te m a  *  

 KEMIFLOOR PAVIGOM

1  IMPRIMACION Kemipur Ligau
2  CAPA SBR Kemipur Ligau+ granulado SBR
3  CAPA FINAL Kemipur Ligau + granulado EPDM

1

2

3

* El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición. 

El esquema gráfico solo es una representación simbólica del sistema y no una escala real.

CARACTERÍSTICAS:
• Espesor variable de 10-20 mm. dependiendo del tipo de 

árido usado.
• Continuo sin juntas y acabado con cierta rugosidad.
• Más o menos drenante según necesidad.
• Estéticamente muy decorativo.
• Diseños personalizados.
• Duro y resistente pero con cierto grado de flexibilidad.
• Elevada resistencia a uv.

SECTORES DE APLICACIÓN:
• Parques, jardines, pasos peatonales, paseos, etc.
• Salas de exposiciones, ferias, etc.
• Exteriores de urbanizaciones, edificios públicos, etc.
• Alcorques, rotondas, aceras, etc. 

1

2

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

 KEMIFLOOR
PAVISTONE

1  IMPRIMACION Kemipox Primer

2  CAPA PAVIMENTO
 Aridos ligados con 

 Kemipur Stone

Estructura del Sistema * 

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Pavimento de Goma

Para sistemas con resistencia ultravioleta usar como resina Kemipur Stone.



Revestimiento especial de ejecución en 
los encuentros entre el suelo y los 
elementos verticales (paredes, 
columnas, etc.) dando continuidad al 
pavimento del suelo y evitando zonas 
de acumulación de suciedad y 
contaminación.

CARACTERÍSTICAS:
• Continuo, impermeable e hidrófobo.

• Higiénico y de fácil limpieza.

• Acabado liso con forma cóncava y radio 
aproximado de 4-5 cm.

• Continuación al pavimento del suelo.

• Estético y decorativo.

• Altas resistencias mecánicas.

• Buenas resistencias químicas.

• Alta durabilidad.

• Cumple con las exigencias sanitarias 
de la industria alimentaria.

• Excelente adherencia sobre panel 
metálico en sistema flexible.

• Flexible o rígida según soporte y 
necesidades.

SECTORES DE APLICACIÓN:

• Todo tipo de industria alimentaria.

• Químicas, farmacéuticas, laboratorios, etc.

• Salas blancas, hospitales, cocinas 
industriales, etc.

1

3

2
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 MEDIA CAÑA RÍGIDA MEDIA CAÑA FLEXIBLE

1  IMPRIMACIÓN Kemipox Primer 

2  CAPA GRUESA
 Kemipox Intercor Kemipur MC-Flex

 + Kemitix-20

3  SELLADO Kemipox Pinsecor-V 

Estructura del Sistema * 

* Esta es la estructura básica pero dependiendo de las necesidades de obra puede variar tanto en el número de capas como en su composición, pueden incluso ser 
necesarias capas de regularización de planimetría (lisajes) con Kemipox Neutro o Kemipox Primer.
El esquema gráfico solo es una representación simbólica  del sistema y no una escala real.

r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

Para más detalles consultar las fichas técnicas del sistema y de los productos que lo componen.

Media Caña



r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s
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Kemiquarz Colores Únicos: Carta de Colores

Kemiquarz Conductiva: Carta de Colores

C-100 N-50 CC-50

BLANCO

AMARILLO LIMÓN 

VIOLETA

AZUL MEDIO 

VERDE OXIDO 

BEIGE 

NARANJA 

MORADO

AZUL OSCURO 

OCRE 

ROJO OXIDO

MARRÓN 

VERDE CLARO

AZUL CLARO

ROSA

ROJO VIVO

VERDE OSCURO 

NEGROGRIS CLARO GRIS OSCURO 

Nota: Estos colores estándar están disponibles en granulometría 0,4-0,9 mm. Otros tamaños y colores consultar.
Los colores aquí representados son aproximados y pueden diferir ligeramente de los tonos reales.



r e s i n a s  p a r a  p a v i m e n t o s

T e l .  + 3 4  9 8 1 . 7 3 2 . 9 4 4   ·   E - M a i l :  i n f o @ n o v a k e m i o . c o m   ·   w w w . n o v a k e m i o . c o m

Kemiquarz Multicolor: Carta de Colores

BN 10 AR 15 OC 20

RS 25 GR 30 AM 35

NR 40 RJ 45 MR 50

MO 55 AC 60 AF 65

VR 70 VR 75 MM 80

Nota: Estas mezclas están disponibles en granulometría 0,4-0,9 mm. Otros tamaños y mezclas de colores consultar.
Los colores aquí representados son aproximados y pueden diferir ligeramente de los tonos reales.
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